
新标准抗体纯化树脂

KANEKA  KanCapA 
TM

强大的产品供应链

提供从小试到量产的各种规格

适用于大量生产纯化抗体
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本产品采用的Protein A

的清洗。
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C5聚体蛋白质
较高的耐碱性
减少Fab段的非特异性结合

最佳pH条件下清晰地洗脱抗体

pH



 

利用KANEKA KanCapA™的特点，可从经木
瓜蛋白酶处理后的IgG溶液分馏Fc段及Fab段。

     IgG洗脱曲线（pH3.5 & pH3.0）
                 清晰分馏 保证纯度

 

其他公司
较模糊的洗脱树脂

 
 

清晰的洗脱范围  

洗脱范围已优化，可清晰地分馏提纯。

往5mg/ml的KanCapA 树脂添加IgG。洗脱pH:3.5或3.0  剥离溶液：1m醋酸

木瓜蛋白酶处理

已注入 的柱 

纯化 纯化

Elution at pH 3.5 

Mab A (VH3 subfamily) Mab B Polyclonal human IgG 
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Elution at pH 3.0 

Mab A (VH3 subfamily) Mab B Polyclonal human IgG 

KanCapATM 
 

上样至 柱

（效果图）

       通过强碱清洗进行树脂循环
                    耐碱性好

    动态结合容量　曲线数据

琼脂糖
多聚物
玻璃纤维

KanCapATM 
 琼脂糖

多聚物
玻璃纤维

           纯化应用
        分馏Fc段和Fab段

短时间内有效纯化的优质载体
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使用0.1 M氢氧化钠溶液
进行循环处理后的IgG结
合活性曲线数据。
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循环处理后（0.1M氢氧化
钠溶液 15分钟）的IgG回
收率及ProeinA配体的渗
滤量的曲线数据。

进行300次循环处理后（0.1M氢氧化钠溶液 
15分钟）IgG的结合容量的减少率仍低于20%
表明其循环性能较高。
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KANEKA KanCapA™的Dynamic Binding C
(DBC; 动态结合容量)　曲线数据

apacity

在4-6分钟停留时间过程中，DBC较高。

※ 动态结合容量表示纯化样本在流动的状态下，回收程度的数值。
动态结合容量较高的载体的流速较快，可回收大量目标分子，因此可以认为在短时间内有效纯化目标分子的优质载体。

KanCapA  
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           纯化应用
        分馏Fc段和Fab段

     IgG洗脱曲线（pH3.5 & pH3.0）
                 清晰分馏 保证纯度

       通过强碱清洗进行树脂循环
                    耐碱性好

    动态结合容量　曲线数据
短时间内有效纯化的优质载体



充填方法 L. D.(cm) 高度(mm)     培养皿/m 非对称性 
流动填充  4.4  200  5710   
轴向力填充
 

 7  199  6063   
流动填充  10  201  5276   
流动填充  30  200  5208   
轴压充填 45  233  4712   
轴压充填 60  250  6257   

填充依赖压力的计算方法
是从整体压力减去系统压力。

以下是脉冲注入数据：
可溶性溶媒：1(v/v)% 丙酮
注入量：1% 柱容量
流速：60 cm/h

   

 

 
 

    
     
    

不同大小的树脂填充装柱的压力/流速绘图数据  

 各种大小的柱的填充效果  

KANEKA KanCapA™适用于各种大小的柱。

KANEKA KanCapATM 产品列表 

4.4 cm I. D. x 20 cm height (water) 
7 cm I. D. x 20 cm height (water) 
10 cm I. D. x 20 cm height (water) 
30 cm I. D. x 20 cm height (water) 
45 cm I. D. x 23 cm height (water) 
45 cm I. D. x 23 cm height (10% glycerol) 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

0 

700 

800 
Li
ne
ar
 F
lo
w
 R
at
e 
(c
m
/h
) 

0.05 0 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 

Pressure (MPa) 

60 cm I. D. x 25 cm height (water) 
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总代理

宝柏-中国

www. boppard.cn  
info@boppard.cn

北京 Tel:+86 10 85804838  
上海 Tel:+86 21 62884751  
广州 Tel:+86 20 87326381  
香港 Tel:+852 27999019  

产品编号 产品编号 规格

 

 
  

 
 

1.14
1.06
1.18
1.17
1.09
1.06

产品编号 产品编号 规格

114-01071 2mL (net 1mL)

110-01073 10mL (net 5mL)

118-01074 50mL (net 25mL)

KANEKA KanCapATM

新标准抗体纯化树脂

不同大小的树脂填充装柱的压力/流速绘图数据

KANEKA KanCapA    产品列表  TM
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