
　

　

永旺永乐的公司简介

  

Presenter

Introduction

第125回Lumitester 研讨会的演讲记录

01

“后新冠时代”的清扫业务

及ATP荧光检测的有效运用

本文是第125回Lumitester研讨会（2020年10月22~11
月30日公开视频）中永旺永乐株式会社的小野勤子女士以

《新冠疫情爆发后，环境卫生管理业务（清扫业务）的相应变
化》为主题进行特别演讲的内容总结。

永旺永乐成立于1972年，是管理永旺永乐集团地产的公司。目前在
全日本约有600个据点，并受托管理永旺店铺的设备及清扫等（照片
1）。目前，永旺永乐集团以外的其他交易约占总体的40％，能通过各种
设施管理（如商业设施、办公室、酒店、医院等）来获取各方面的知识，对
公司而言是极有利的环境条件。

本公司的主营业务广泛，有清扫业务、设备管理业务、安保业务、建
材相关业务、施工建设业务、自动售货机业务及业务支持等。其中，“清扫
业务”与设备管理业务皆为本公司的核心业务之一。

新冠疫情爆发后，清扫业务发生了巨大的变化。全社会都在寻求以
全新的生活方式和商业方式来应对“后新冠时代”，当然清扫业务也不例
外。

永旺永乐株式会社
销售统筹 
医疗保健FM销售推广部

新标准 推广项目（兼任）

经理　小野 勤子

照片1　永旺永乐管理设施的图例
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新冠疫情引起的清扫业务变化

（1）清扫追求安心和安全

（2）永旺发布《新冠病毒防疫措施》

照片2　永旺的《新冠病毒防疫措施》

照片3　环境消毒现场图

（3）疫情扩散期的对策
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目前，远程工作和远程办公等工作方式逐渐变得流
行。但为保证社会活动顺利进行，必须逐步重开办公室等
工作场所。此外，还存在像商店、旅馆等若无法招揽客户到
场，连继续经营都困难的行业。

如何为社会活动和行业提供安心和安全的“场所”和
“空间”，是清扫业务在新冠疫情期间面临的重要课题之

一。

为营造安心、安全的“场所”和“空间”，永旺于2020年6
月30日发布了《新冠病毒防疫措施》（照片2，对于“防疫”一
词，请理解为广义的“感染防控对策”）。该措施表明“持续
进行感染防控对策”，“不仅是客户，同时还要站在员工的
立场上营造安心、安全的环境”。因此，“持续进行”这一点
是非常重要的。为此，包含本公司在内的集团各公司都将
感染防控对策纳入中长期的活动和服务中。

另外，作为“防疫宣誓”，我们宣誓：①以专家的科学建
议和最新知识为基础执行防疫对策；②全体员工团结一致
执行防疫对策；③与客户共同努力构建防疫体系；④活用
数码通讯减少客户接触，并投资建造确保社交距离的设
备。

下面将介绍新冠疫情爆发以来的清扫业务活动。在日
本出现新冠确诊报告后，为持续开展业务以及确保员工安
全，本公司第一时间发布了《新冠疫情应对指南》（目前已
修订至第3版）。

确诊报告出现后的一段时间里，如何进行“环境消毒”
成为十分棘手的问题。环境消毒是指身穿防护服对新冠阳
性患者的活动范围进行消毒（照片3）。本公司在出现新冠
阳性患者后，基本上是按照卫生中心的指导进行消毒，但
当时有关病毒感染性及死亡率的信息很少，许多客户提出 

“进行比卫生中心的要求更彻底的消毒”。因此，我们意识
到，当对方看不见细菌和病毒时，比起“合理性”，还需要考
虑到“人们的想法和接纳度”。

目前，本公司正在寻求避免浪费且可持续（永久）的清
扫方法（新的清扫内容详情请见后文）。



图1 　NSC的3个方向

清洁目的，手法明确清晰！

永旺永乐
新标准清洁

可视清扫

可靠清扫

个人防护支援

（4）目前的对策：
       导入新标准清洁（NSC） 

使用依据明确,
可防止人为错误的器材和道具

清扫的间隙，自我维护
舒适的卫生环境（自身免疫）
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目前，本公司致力于从两方面进行业务改革以适应后
新冠时期：一是清扫模式的无形方面，二是引入非接触式
设备的有形方面。

① 无形方面
新 型 清 扫 模 式 命 名 为“新 标 准 清 洁”（N S C，N e w 

Standard Cleaning），主要分为“可视清扫”、“可靠清扫”以
及“个人防护支援”三个方向（图1）。

“可视清扫”是指理解客户的想法和接纳度，追求简明
易懂的清扫模式。最终目标是让客户只看到清扫制服和工
具，就能知道什么人在做什么工作。

“可靠清扫”是指如“要选择可防止人为错误以及功效
明确的药剂和道具”的状况。此背景反映了过去的清扫倾
向于“注重表面”和“成本至上”。

“个人防护支援”是指设施的员工和用户可个人防护
性地进行清扫，该想法基于“仅靠清扫不能预防感染”的现
状。另外，作为验证测试，在永旺店铺的员工区放置个人防
护用器材（一次性清洁布和酒精等）后卫生情况确实得到
了改善。

② 有形方面
目前，正在推进给现有建筑物安装通风设备和非接触

式门，以及店铺有形方面改装的验证测试。



（1）从重视整洁转换为
      “整洁+感染防控对策”

融合NSC与感染防控对策

（2）将标准预防措施纳入清扫
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（3）将标准预防措施的要点
       归纳为三个关键词

图2　用简洁的关键词总结NSC要点
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至今为止，对一般设施进行清扫的目的在于“整洁”，即
维持“外在整洁”。维持整洁固然重要，但NSC已将感染防控
对策补充到目的中，即以“整洁+感染防控对策”为目的，寻
求无形部分的清洁。这是以医院实施的“卫生清扫”为基础
进行的。

为掌握感染防控对策的要点和制定合理的规范，我们
采用了可以称之为院内感染防控对策基本的《标准预防措
施》（Standard Precaution）。由于不明确感染源位置，院内
感染经常被比作“冰山”。只有经过检测的极少部分人（即

“冰山一角”）才能被诊断是否感染了传染病。实际上，未经
检测、无法检测病原体以及未知传染病的感染者就很可能
就隐藏于“水面下”。因此，我们身边普遍存在着无数无形
的感染源。

预测无形的危险并采取最低限度的预防措施，就是防
止自己被感染和感染他人的原理和原则。

在医学现场中，标准预防措施的要点有以下9个：①手
部卫生；②个人防护装备的使用；③环境维护和亚麻布的
处理；④预防血液感染（针刺）；⑤呼吸卫生/咳嗽礼仪；⑥
处理护理患者时使用过的器材/仪器/设备；⑦患者的安
置；⑧安全的注射手法；⑨腰穿时的感染预防措施。

NSC专注于与清扫相关的①~③项，并组织关键词来
总结要点，简化与清扫直接相关的3项（①手部卫生；②个
人防护装备的使用；③环境维护），并分别用关键词“不粘
附”、“不暴露”、“清除”来标注微生物，并落实到现场（图
2）。

常规清扫中被指出存在“手套管理不明确”、“优先考
虑速度”等问题， 但通过与标准预防措施融合，清扫标准已
发生重大变化。

不粘附
（手部卫生）

不暴露
（口罩等防护装备）

清除
（清扫）

清扫业务时
确保微生物（细菌、病毒）



　

（4）落实高频接触面的清扫十分重要

第125回Lumitester 研讨会的演讲记录 Lecture Report

表1　新旧清扫模式的区别

常规清扫

目的

对象

器材

顺序

品质

● 维持整洁

● 地面玻璃等

● 成本效益

● 重视效率（速度）

● 定性评价（目测）

● 维持整洁
● 感染防控对策

● 地面、玻璃等
● 高频接触面

● 成本效益
● 卫生性、对微生物的效果

● 重视卫生
（排除交叉污染）   

● 定性评价（目测）
● 定量评价（ATP）

VS 新标准清洁
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如表1所示，与常规清扫相比，标准预防措施的NSC需
要更彻底地准备和执行到位。今后还将修订培训内容和教
育指南，仔细检查清扫工具，同时规则化ATP荧光检测并运
用于品质评价。

引进新标准清洁（NSC）对于现场清扫工作人员可以
说是“重大变革”，而不只是“纸上谈兵”。彻底落实高频接

触面的清扫尤为困难。高频接触面是指手指高频率触摸的
区域（如扶手、开关、门把手等）。若想要彻底清扫像这样的

“乍一看并不脏的地方”，需要每位员工都理解作业的意
义，并持有明确的目的意识。因此，对员工进行教育培训非
常重要。



正式实施 NSC 前需进行 3 个阶段的培训课程，分别
为：①基础课程；②标准课程；③高级课程。

基本课程针对所有保洁员，主要学习个人卫生，以
便落实 NSC（日常清扫）。

标准课程主要学习感染防控对策相关的清扫业务中
具体的工作步骤及意义。尤其是学习高频接触面的清洁。
此外还要学习ATP荧光检测的相关操作和数值的有效运
用。完成标准课程后，考试合格的员工将有权穿着照片4所
示的指定工作服，这也有助于激励员工的学习积极性。

高级课程主要针对管理层人员深入了解并学习医院
清扫与商业设施、办公室的感染防控对策的区别等等。

为应对多种不同的场所，培训采取网络培训和线下培
训两种模式，内容以短视频为主，文字简洁，精心设计得
让员工可直观理解。

下面介绍一个与清扫步骤相关的培训内容。如图3（实
际上培训内容为视频形式并附有旁白解说）所示，若要正
确回答问题，首先必须了解揩净顺序的“原则”为“干净部
分→肮脏部分”，因此正确的回答是：先揩净“手触摸的部
分”（如扶手和靠背上半部分等），扶手和靠背可认为“清
洁度相同”，无须在意两者清洁的先后顺序；然后揩净椅
子的脚部，接触地面的部分至上方约 50 cm的部分很可能
被严重污染，所以必须先擦拭其他干净的地方后再进行
清洁。那么清洁两把椅子时的顺序又是怎样的呢？这时候
就需要我们使用合适的清洁工具了。
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员工培训（培训计划）

（1）进阶式培训计划 （2）培训细节

照片4　标准课程合格员工的指定工作服 图3　培训中理解“原理和原则”十分重要

问题
擦拭椅子时，先从哪里开始擦拭，在哪里结束
呢？
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（3）准备避免人为错误的工具
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（5）制定具体的作业指南（业务具体化）

（4）合格测试中需考虑的注意点

图4　选择和开发避免失误的工具

照片5　指南中更新了清扫方法及范围
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仅靠培训是无法防止出错的，因此选择避免人为错误
的工具十分重要。本公司也有独立开发的工具，例如若清
洁布变脏了，将其折叠并使用新的干净的一面（此方法称
为“换面”）。为避免换面时出错，我们会给清洁布的每一面
进行编号。此外，根据区域的清洁度选择不同颜色的清洁
布，也有助于防止清扫造成的交叉污染（图4）。

本公司一直致力于如何使员工具有清扫知识和目的意
识，以及防止人为错误的发生。

如果说培训是让员工理解“工作的思维方式”，那么作
业指南则是指导员工进行具体作业的依据。与NSC的培训
配合，指南也进行了同步更新，例如照片5中，黄色和红色
就表示该位置使用的清洁布的颜色。

在本指南中，清扫的范围一目了然，但清扫对象所处的
环境各异。仅指派员工去“擦拭垃圾箱”是非常模糊的说
法，因此给予具体的指示非常重要。

关于培训效果，我们会进行确认测试（合格测试）来确
认员工对培训的理解程度。

在选择确认测试的考题时，无须问太多不合规的问
题。重要的是确认“是否有正确传达公司的意图？”，如果大
部分受训者不能正确回答（正确率低）或不确定答案（误答
率高）时，则需要修改培训内容本身，或完善确认测试的考
题。

培训目的不在于排名，而要始终牢记“尽可能多培养
出能够正确实践NSC的员工”，以及努力提供具有实践意
义且张弛有度的培训。 

易于换面的清洁布 不同颜色的清洁布

升降电梯的按钮

楼梯扶手

以触摸的部分为中心揩净 以触摸的部分为中心揩净

自动扶梯带

垃圾箱（包括店内用餐）投放口

样品

多功能洗手间内
多功能洗手间门口附近

红色 黄色样品

多功能洗手间内
多功能洗手间门口附近

红色清洁布 黄色清洁布



在构建NSC过程中，ATP荧光检测作为实用的定量评
估法之一，起着至关重要的作用。

ATP荧光检测不是将细菌本身进行数字化的方法，而
是一种受涂抹对象材质影响而发生数值波动的检测方法。
因此，虽然很早以前就被应用于医疗场所和厨房等地方，
但对于是否在普通设施中使用ATP荧光检测，大家仍犹豫
不决。ATP荧光检测具有“十秒即可数字化清洁度的即时
性”和“用数值显示的交流效果”的优点，比其他方法更具
魅力。

首先，我们选择了商业设施、游戏中心和电影院等作
为试点，然后进行现状调查和方案制定（计划），最后有效
运用ATP荧光检测对清扫方案进行确认。

制定清扫模式（清扫方法、清扫工具、清扫频率等）
时，会按照图 5 所示的流程进行（实地调查→计划和实
地验证→有效性确认）。ATP 荧光检测在现状调查和有
效性确认方面发挥了效果。

以下为本公司的部分成果展示。
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（1）有效运用ATP荧光检测
       于普通设施的清扫评价

有效运用ATP荧光检测的事例

（2）制定清扫模式的顺序

①现状调查

②制定清扫模式

③确认有效性

ATP荧光检测仪“Lumitester Smart”
和检测试剂“LuciPac A3”
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在制定NSC模式的阶段中，总共对近千个场所进行了
ATP荧光检测（图6为其中一例）。结果显示出以下趋势，“坚
硬的表面在清扫后可维持低水平污染”，“材质柔软的地方
在清扫后不久，数值会出现反弹”等。 

基于以上结果，我们调整思路并制定出临时清扫模
式，如提高对柔软以及压花较多的物体表面的清洁频率
等。

制定临时清扫模式后，使用ATP荧光检测确认是否获
得了理想的清扫效果（表2为其中一例）。通过运用PDCA循
环（Plan‐Do‐Check‐Act），适当地改善清扫模式至关
重要。



表2　通过ATP荧光检测
确认清扫方案（例）

图6　软硬材质物体的清扫效
果及污垢堆积趋势

图5　建立ATP荧光检测方案
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检测仪“Lumitester PD-20”
（旧版款式）
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对
象
①

试
行
-

临
时
模
式

确
定
模
式

对
象
②

频率

方法

材质

频率

方法

操作台（硬质材质） 沙发（软质材质）

材质

■清扫前  ■清扫①  ■污垢①  ■污垢②  ■污垢③  ■污垢③  ■清扫② ■清扫前  ■清扫①  ■污垢①  ■污垢②    ■清扫②

操作台 沙发检测平均值

单位RLU  ※平均
使用LuciPac A3 Surface

清扫前

购物篮
清
扫
不
同
材
质

采
用
临
时
模
式

是
否
降
低

确
认
数
值

沙发

自动扶梯扶手

坐便器操作按钮

清扫后

17626 751

3105
※软质材质

56120

16140

3766 996

531

现状调查 计划 测试 确认

20,000

15,000

10,000

18,108

6,348

2,905
4,148

6,290

2,6562,302
5,000

0

20,000

15,000

10,000

19,019

8,073

11,733

22,988

2,472
5,000

0



（3）ATP荧光检测的模式及效果（优点）
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表3　定期检测项目
（截至2020/09/30）

检测场所可根据情况
进行选择

表4　ATP荧光检测报告
（例）可直观看出上一次

数值（RLU值）的增减

10

我们计划每月进行一次ATP荧光检测，并设置3个固定
检测场所（①客用洗手间的温水坐便器的操作盘；②客用
电梯的呼叫按钮；③客用楼梯扶手以及其他抽查场所（表
3），被选中场所的检测至少要持续半年，以便确认数值的
变化。

表4为ATP荧光检测报告的通用格式。现将管理上的基
准暂定为 3,000 RLU以下，再评价上一次检测值的增减。重
点关注数值是否在不断递增。

用数值表示结果的ATP荧光检测，可有效运用于管理
人员研究改善方法、为员工提供改善指导等各种场合。

·   楼梯扶手
·   垃圾箱（包括店内用餐）投放口
·   椅子
·   沙发（大型） 扶手※2人座以上
·   沙发（小型） 扶手※1人座
·   投币式自动存放柜把手（客用）
·   冷藏（冷冻）
·   存放柜把手（客用）
·   推车存放柜把手（客用）
·   自动售货机按钮
·   循环利用箱投放口
·   操作台 
·   购物篮·推车把手
·   冷冻食品陈列柜把手
·   自助收银台亚克力玻璃
·   干冰·制冰机的把手
·   WAON立式触摸屏
·   ATM触摸屏
·   扭蛋机按钮
·   装伞盒取出口
·   停车场出票机按钮
·   停车场自动补票机按钮
·   EV立式充电口

抽查场所

固定场所
检测场所 固定点

客用洗手间
客用扶梯
客用楼梯

①温水坐便器操作盘 1处
②呼叫按钮 2处
③扶手 1处

● 定期检测（截至2020/09/30）

新标准清洁   ATP荧光检测观察记录表  （            年）

场所

区域（固定点）

客用洗手间 温水坐便器操作盘

温水坐便器操作盘

升降电梯按钮

升降电梯按钮

楼梯扶手

楼梯扶手

客用洗手间

客用

检测场所（固定点）

初期检测值 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次

永旺永乐

检测时间

检测日期

清扫前（脏）

RLU值

5000
5500

2250

4500

3000
2750

2750

5500

25006000

2000

2500

5000

4000

平均值 RLU值 平均值 RLU值 平均值 RLU值 平均值 RLU值 平均值 RLU值 平均值

清扫后 清扫后 清扫后 清扫后 清扫后

6月 6月 7月 8月 9月 10月

检测时机

处理

基本

基本

基本

基本

基本

基本

---

序号

1

2

3

4

5

6

7

检测者姓名

客用

客用

客用

2500

3000

5000

6000

① 优于上次+平均3000以下→维持白色标记
② 优于上次+平均3000以上→黄色标记
③ 劣于上次+平均低于3000以下→黄色标记
④ 劣于上次+平均高于3000以上→红色标记

② ③

①



（4）附：使用ATP荧光检测来验证
       “个人防护支援”的效果
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表5　使用ATP荧光检测验证“个人防护支援”效果的事例

使用LuciPac A3 Surface

ATP检测对象

员工休息室 桌子

桌子

空调开关

固定电话

长椅

打印机

7,834

10,548

13,513

22,783

66,282

13,864

775

235

247

4,981

52,341

7,808

收银员休息室

更衣室（3F）

食品楼层办公室

ATP数值

8月3日（星期一）Before After

11

最后再介绍一个使用ATP荧光检测进行清洁效果评估
的事例。NSC除了“可视清扫”，“可靠清扫”外，还有一个

“个人防护支援”的关键词（图1）。对比在某店铺的员工区
放置一次性清洁布或放置酒精前后的检测数据，可看出

ATP荧光检测值有所下降（表5）。提供个人就能保持清洁
的条件，利于维持环境的清洁。

今后，我们也将继续呼吁员工养成“主动清洁”的习
惯。

9月9日（星期三）
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